


Caracten f:ﬂues
tec iques

Ossature 4 o )
* Résistante (chocs, produits chimiques...) - B
« Rédlisée en PVC blanc épaisseur 5 mm
* Support tuyau. intégré (version PYC)
* Capot de protection avec Ppictogrammes
sérigraphiés ou en version inox'
* Grande facilité de nettoyage

Tuyau de lavage |

* Résistant aux graisses animales
et végétales

* Excellente flexibilité et maniabilité

* Procés verbal d’alimentarité de I'Institut
d’Analyses de. Poitiers

Supprt bidon

* Construction inox avec polissage de
finition. électrolytique

* Recoit des bidons de 5 litres

* 2x5L/1OL/25L sur demande N | Modéle capot inox /

PRODUIT
DETERGENT

Correspondance des buses de calibration
& Rose 1% 8%

@& Marron clair Ces correspondances sont données a titre indicatif afin de vous

& Violet 1,5%: Bleue - 10% permettre de définir le choix de la buse de calibration en
Turquoise 2% | Blanche 14% fonction de la concentration désirée.
Jaune 3% |® Rouge 15% b

& Marron foncé 4% | Beige 20%

¢ Orange 5% | @& NoirelGrise 22%

@& Verte A 6%

* Pression dynamique : 2,5 Bar
* Longueur du tuyau : 20 m

i - A <@ ATTESTA:I'ION DE
(-.-Produit aspiré : Détergent moussant classique > Tie CONFORMITE SANITAIRE

Référence Modele Capot PVC Réference Modele Capot Inox

LBOI.MI0 Centrale mousse avec tuyau de 10 m LBOI.M10.1 Centrale mousse avec tuyau de 10 m
LBOI.MI5 Centrale mousse avec tuyau de |5 m LBOI.MI5.1 Centrale mousse avec tuyau de |5 m
LBOI.M20 Centrale mousse avec tuyau de 20 m LB0I1.M20.1 Centrale mousse avec tuyau de 20 m

Référence Accessoires

LBOI.MCH Chariot inox mobile

LBOI.MCC Chariot inox mobile @ compresseur
LB00.0114A Support bidon inox (2x5 L
LB00.0114B Support bidon inox (10 L)
LB00.0114C Support bidon inox (25 L)
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